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PARED/ TECHO  II  Los diseños del ClickBoard

En nuestra página web www.parador.eu podrá disfrutar 
de toda la gama de la colección ClickBoard.

ClickBoard Estructura madera fina
Roble Fineline Choco
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Estructura madera fina Roble Fineline ChocolateTextura estuco fibra RojoTextura estuco fibra Naranja

Textura estuco fibra Stone Mocca Textura estuco fibra Stone Sand Textura estuco fibra Amarillo

Textura estuco fibra Stone PizarraTextura estuco fibra Stone AntracitaEstructura diseño Zebrano Oscuro

PARED/ TECHO  II  Los colores y las estructuras del ClickBoard

WandDecke_205x287.indd   12WandDecke_205x287.indd   12 12.11.2008   16:20:44 Uhr12.11.2008   16:20:44 Uhr





16

E

PARED/ TECHO  II  La técnica del ClickBoard

ClickBoard, la exigente solución universal para cada tipo de decora-
ción de las habitaciones une una óptica moderna con un manejo fácil: 

€  Mecanismo click patentado con per“ l SAFE-LOCK y tamaños 
idóneos garantizan un montaje rápido y sencillo. 

€  Acabados de fácil cuidado y muy resistentes, también a los rasguños.
€  Una estabilidad de las placas excelente - ClickBoard es muy 

resistente (aguanta hasta 50 kg). 
€  Aptos para habitaciones con humedad gracias al núcleo HDF y un 

dorso que repele la humedad. 
€  Resiste hasta 110 °C de calor en el caso de tener luces empotra-

das con un uso continuo. 
€  Resistente a la luz según la norma alemana DIN 54004. No pierde 

el color por la luz del sol.

Excepcionalmente práctico.
 La técnica del ClickBoard de Parador

ClickBoard Textura fina
Limón

El mecanismo click: rápido y estable
Gracias al mecanismo 
click patentado con 
perfil SAFE-LOCK 
puede juntar las placas 
ClickBoard rápida y 
seguramente. Las 
juntas casi no se ven.
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PARED/ TECHO  II  La técnica del ClickBoard

Resistente 
a la luz

Apto para 
empotrar 
sistemas de luz

Útil para 
habitaciones 
con humedad

Grapa de inicio

1. Sistema de per“ l HDF

2.  Sistema de per“ les

1. Perfiles de acabado
Para superficies que 
juntas acaban en forma 
rectangular como por 
ejemplo en los ángulos 
internos de una 
habitación o como perfil 
de cierre con el techo.

2. Perfiles para un
ángulo externo
Para superficies 
rectangulares que 
juntas forman un 
ángulo externo como 
por ejemplo uniones 
(en la pared).

3. Perfiles flexible para
un ángulo interno
Para todas las superficies 
inclinadas que juntas forman 
un ángulo interno, como por 
ejemplo en la transición 
hacia la inclinación del techo 
o de la pared.

4. Perfiles flexible para
un ángulo externo
Para todas las 
superficies inclinadas 
que juntas forman un 
ángulo externo, como 
por ejemplo en las 
buhardillas.

5. Perfiles para la
junta de dilatación
Tapa perfectamente la junta 
de dilatación. Además se 
puede usar como alternativa 
al perfil de acabado o como 
perfil flexible para un ángulo 
interno.

Guía de fijación Perfil de acabado Moldura universal

Grosor total del 
ClickBoard 12 mm

Papel barrera
ProAir

Capa superior muy resistente 
al roce con revestimiento de 
resina de melamina con una 
estructura grabada en relieve

Capa decorativa estampada 
con colores orgánicos

Dorso hidrófugo

Substrato HDF 
de alta densidad 

Mecanismo click patentado 
con perfil SAFE-LOCK

Con un solo click puede obtener más información 
sobre el ClickBoard de Parador. www.parador.eu
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PARED/ TECHO  II  Los paneles decorativos 

El panel decorativo RapidoClick
Fresno Blanco Brillante rechapado

Los nuevos espacios 
para vivir, con un 
carácter individual.
 Paneles decorativos de Parador

Con los paneles decorativos de Parador puede hacer realidad perfecta-
mente sus ideas para vivir. En un instante puede darle una nueva 
óptica a sus habitaciones - el marco de la decoración va desde un 
estilo tradicional hasta moderno. La amplia gama de diferentes anchos 
desde 165 hasta 272 mm, los diferentes largos hasta 4,50 m y los 
diferentes diseños de las juntas no dejan ningún deseo sin cumplir. Los 
colores orgánicos prestan una impresionante óptica natural a las 
referencias con un brillo especial y a la vez evitan que los paneles 
pierdan el color por la luz. Los paneles decorativos de Parador son 
resistentes a la luz, aptos para habitaciones con humedad y debido a 
su resistencia al calor aptos para tener luces empotradas con un uso 
continuo. De este modo puede poner en escena cada habitación. 

Una gran ventaja:  el mecanismo click patentado.  El mecanismo click 
hace que el montaje de los paneles sea rápido, fácil y seguro - una gran 
ventaja sobre todo cuando se trata de ejercer trabajos en los techos. 
Los paneles se aguantan solos, gracias al mecanismo click patentado, 
hasta que usted los “ je de“ nitivamente.  

Los paneles decorativos ofrecen una forma de expresarse individual-
mente para la pared y el techo que queda muy elegante. 
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PARED/ TECHO  II  Paneles decorativos 

Todas las referencias de madera 
son brillantes imitaciones de madera.

Blanco Brillo Intenso
Novara, NovaraClick, RapidoClick, MilanoClick

Silver-Oak
RapidoClick, MilanoClick

Nogal
RapidoClick, MilanoClick

Flowers White
MilanoClick

Acero Pulido
RapidoClick, MilanoClick

Flowers Green
MilanoClick

Romana
Novara, NovaraClick, RapidoClick

Cerezo Claro Woodfinish
Novara, RapidoClick

Pino Estructura Blanca
Novara
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PARED/ TECHO  II  La técnica de los paneles decorativos 

Ideal para hacer 
rehabilitaciones. 
 La técnica de los paneles decorativos de Parador

Los paneles decorativos de Parador no ofrecen únicamente nume-
rosas posibilidades de decoración y combinación, sino que también 
todo lo que necesita para que la rehabilitación se lleve a cabo más 
fácilmente.   

€  Un sistema de montaje sencillo de machihembrado o un mecanis-
mo click patentado para un montaje rápido, sencillo y seguro

€  Juntas de diseño diferentes para una óptica exacta y moderna en 
los paneles.

€  Aptos para habitaciones con humedad gracias al núcleo MDF o HDF. 
€  Resiste hasta 110 °C de calor en el caso de tener luces empotradas 

con un uso continuo. 
€  Resistente a la luz según la norma alemana DIN 54004. No pierde 

el color por la luz del sol.

3. Fijar
Fije los paneles de forma invisible por la parte 
longitudinal en la estructura base.

2. Se aguanta solo
Los paneles se aguantan solos, gracias al mecanismo 
click patentado.

1. Unir
Los paneles se unen simplemente 
por la parte lateral.

El mecanismo click: rápido y estable
Gracias al mecanismo 
click patentado puede 
unir los paneles 
decorativos rápida-
mente de forma segura.
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PARED/ TECHO  II  La técnica de los paneles decorativos 

Bien seleccionado: para más información detallada sobre la gama de paneles 
decorativos y paneles de madera noble vea en la web www.parador.eu

NovaraClick

Panel con un grosor de 12 mm 
con la unión click

Núcleo HDF comprimido 
en calidad comprobada E1

Grapas recomendadas: Grapas 
de fijacion para panel con click

Juntas de diseño

Mecanismo 
click patentado

RapidoClick

Novara

Un panel de 10 mm

Un núcleo macizo MDF con 
la calidad comprobada E1

Grapas recomendadas: 
Grapa de perfil 3

Un perfil en todo el con-
torno con una junta de 0 cm

Perfil machihembrado

Panel con un grosor de 10 mm 
con la unión click

Núcleo HDF comprimido 
en calidad comprobada E1

Grapas recomendadas: Grapas 
de fijacion para panel con click

Juntas de diseño

Mecanismo 
click patentado

Panel con un grosor de 12 mm 
con la unión click

Núcleo HDF comprimido 
en calidad comprobada E1

Grapas recomendadas: Grapas 
de fijacion para panel con click

Juntas de diseño

Mecanismo click 
patentado

Mecanis-
mo click 
patentado

Juntas de 
diseño

Útil para 
habitaci-
ones con 
humedad

Mecanis-
mo click 
patentado

Juntas de 
diseño

Útil para 
habitaci-
ones con 
humedad

Mecanis-
mo click 
patentado

Juntas de 
diseño

Útil para 
habitaci-
ones con 
humedad

La junta 
moderna 
de 0 cm

Un montaje 
fácil con 
sistema de 
encaje

Útil para 
habitaci-
ones con 
humedad

MilanoClick

Formato*
Largo:  1274 mm, 2044 mm, 

2579 mm
Anchura:  206 mm
Grosor:  12 mm

* Las indicaciones de formato se re“  eren a la medida de la super“ cie que se va a revestir.

Formato*
Largo:  1242 mm, 2562 mm, 

3492 mm, 4492 mm
Anchura:  192 mm
Grosor:  10 mm

Formato*
Largo:  1274 mm, 2579 mm
Anchura:  165 mm
Grosor:  10 mm

Formato*
Largo:  1274 mm, 2579 mm
Anchura:  272 mm
Grosor:  12 mm
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PARED/ TECHO  II  Paneles de madera noble

Ya sea una habitación amplia, agradable, cómoda o rústica  - los 
paneles de madera noble le prestan a cada habitación una óptica 
propia e inconfundible. La naturalidad de la madera natural y la 
óptica moderna de las juntas ofrecen a cada estilo de vivienda una 
forma atractiva para la decoración de hoy en día. Las chapas de 
selectas maderas nobles convencen por su carácter auténtico. 
Personal muy experimentado selecciona cada chapa de madera 
antes de seguir trabajándola. Cada panel es un ejemplar único con 
unas vetas y unos matices de color exclusivos. Además, ampliamos 
la gama de los paneles rechapados con madera noble. A las fami-
lias Basic, Pico y Prima le añadimos dos nuevos productos: Pino-
Click y LargoClick. Ambos productos disponen del mecanismo click 
para una instalación fácil y rápida. Los paneles de Parador rechapa-
dos con madera noble destacan por las posibilidades que le ofrecen 
para hacer realidad sus ideas individuales en la decoración de las 
paredes y el techo. 

Naturalmente nobles. 
Con una individualidad 
expresiva.
 Paneles de madera noble de Parador

Paneles de madera noble - LargoClick
Roble Fumé Multistrip

Seleccionadas a mano. 
Chapas de maderas nobles.
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PARED/ TECHO  II  Paneles de madera noble

Para una información más amplia sobre nuestros paneles 
de madera noble vea en la web www.parador.eu
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Paneles de madera noble LargoClick
Roble Claro Multistrip
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PARED/ TECHO  II  Per“ les de cierre para los paneles

Paneles de madera noble LargoClick
Nogal Brillante

Para bellos acabados. 
Una técnica de clip 
patentada.
 Los perfi les de acabado para los paneles de Parador. 

Parador le ofrece acabados con perfiles para el techo y molduras 
especiales para un acabado con estilo para los paneles de madera 
noble y los paneles decorativos. Usted puede obtener estos acabados 
en diferentes perfiles, en diferentes referencias y en madera noble. 
La técnica de clip patentada es un punto importante. Las cornisas se 
fijan sobre unos clips y se pueden desmontar en cualquier momento. 
Esto es muy práctico sobre todo cuando se va a pintar o empapelar.

WandDecke_205x287.indd   30WandDecke_205x287.indd   30 12.11.2008   16:23:04 Uhr12.11.2008   16:23:04 Uhr



31

E

PARED/ TECHO  II  Per“ les de cierre para los paneles

La moldura HKL

Cornisa clásica sin clip.
La moldura de unión FL 1

Para tapar estructuras cuando 
no se reviste un techo o una 
pared completamente.

Moldura de ángulo WL 3

Para cierres y transiciones 
limpias en esquinas 
rectangulares.

La moldura FAL

Cantoneras para transiciones 
limpias en puntos de conexión 
que no son rectangulares entre 
1°…180° y para tapar la transición 
del revestimiento de un techo 
inclinado hacia el techo.

La moldura FAL

Cantoneras plegables hacia 
afuera para tapar las 
transiciones de las buhardillas 
hacia los techos inclinados.

Esquinas interiores y exteriores para las cornisas DAL 1 y DAL 2. 
Opcionalmente con acabados en blanco, tipo aluminio o dorado.

Uso con corte en inglete en las 
molduras.

DAL 1 DAL 2 DAL 3 Se montan rápido y fácilmente: clips patentados para las cornisas 
DAL 1, DAL 2 y DAL 3 (color de clip marrón)

Cornisas

La gama completa de cornisas la 
encontrará en la web www.parador.eu

Esquinas interiores y exteriores para las cornisas

Molduras especiales para techos, paredes y la ampliación de la buhardilla
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PARED/ TECHO  II  Los sistemas de luz para empotrar

Accesorios en acorde con el sistema

Los sistemas de luz empotrados de Parador le ofrecen con dos líneas de productos una 
amplia variación con adaptadores para las lámparas. Gracias a su escasa profundidad de 
instalación y al sistema práctico de unión de los cables puede montar todos los sistemas 
rápida y fácilmente en los paneles. Todos los elementos eléctricos son aptos para instalacio-
nes. Una protección adicional en los transformadores Power-Tronic y Duo-Tronic prestan la 
más alta seguridad. Institutos de ensayo independientes justi“ can la seguridad de nuestros 
sistemas de luz y nosotros le damos una garantía de tres años.

Decorar con luz.
 Los sistemas de luz para empotrar de Parador

Los accesorios en acorde con el sistema 
de primera calidad, completan los siste-
mas de luz empotrados de Parador. Así 
puede, por ejemplo, encender, apagar y 
atenuar las lámparas con ayuda de un man-
do a distancia. El tema seguridad también 
es importante para los accesorios. Para 
ello se hacen constantemente controles de 
calidad y ensayos por parte de institutos 
independientes.  

El mando a distancia Basic
Compacto y económico, puede conmutar y atenuar 2 circuitos.

El mando a distancia Comfort
Puede conmutar y atenuar hasta 24 circuitos. Cada uno de los 
circuitos con un sistema individual de luz programable para 
diferentes situaciones de iluminación (Interruptor de memoria).  
También es posible combinar diferentes circuitos para crear 
escenas de luz.

Radioreceptor y atenuador
Un atenuador universal para transformadores electrónicos y 
lámparas halógenas de alto voltaje desde 50 hasta 420. 
Probado por la asociación alemana VDE, una protección contra 
sobrecarga con 20 mm de altura de instalación. También es 
apto para instalar o desmontarlo posteriormente. 

Transformador Power-Tronic (20…70 W)
20 mm de altura de instalación, es posible montarlo y 
desmontarlo por el agujero taladrado, se incluye un distribuidor 
con 6 salidas, es atenuable, con protección contra sobreten-
sión y temperatura y con automático para un inicio suave.

Transformador Duo-Tronic (35…105 W)
20 mm de altura de instalación, es posible montarlo y 
desmontarlo por el agujero taladrado, se incluye un distribuidor 
con 6 salidas, es atenuable, con protección contra sobreten-
sión y temperatura y con automático para un inicio suave.

Paneles de madera noble 
LargoClick Roble Claro 
Multistrip
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PARED/ TECHO  II  Los sistemas de luz para empotrar

Puede encontrar más informaciones sobre nuestros 
sistemas de luz en la web www.parador.eu

Para que brille 
la individualidad.  
 Classic-Line 12 V

€  Sistemas de luz halógena de voltaje bajo
€  Efecto de la luz: luz halógena brillante y blanca con 

una reflexión muy buena de los colores.
€  Rendimiento luminoso: muy alto (1800 cd).
€  Vida útil de los medios luminosos: aprox. 2500 horas.
€  Un montaje seguro y rápido con freno de tornillo y 

transformadores especiales muy planos.
€  Altura de instalación: 34 mm

Downlight D12

(12 V/50 W)

  Anillo de vidrio Ø 75 mm 
Colores: Blanco, azul

  Anillo de vidrio Ø 150 mm 
Color: Blanco

  Anillo de vidrio Ø 260 mm 
Color: Blanco

  Placa de vidrio
Color: Blanco

Downlight D11

(12 V/50 W)

  Anillo de vidrio Ø 75 mm 
Colores: Blanco, azul

  Anillo de vidrio Ø 150 mm 
Color: Blanco

  Anillo de vidrio Ø 260 mm 
Color: Blanco

  Placa de vidrio 
Color: Blanco

Downlight D10

(12 V/50 W)

  Cilindro de vidrio
Colores: Blanco, azul

Downlight D9

(12 V/20 W)
Downlight D5

(12 V/20 W)
Downlight D4

(12 V/20 W)

  Cilindro de vidrio
Colores: Blanco, azul

  Cono de vidrio
Color: Blanco

  Anillo de vidrio
Colores: Blanco, azul

Kit luz tipo estrella SL5

(12 V/5 x 5 W)
Luz tipo estrella SL1

(12 V/5 W)
Reflectores S4

(12 V/35 W)

  Cono de vidrio
Colores: Blanco, azul

Reflectores S3

(12 V/50 W)

  Cilindro de vidrio
Colores: Blanco, azul

Reflectores S2

(12 V/50 W)

  Placa de vidrio
Colores: Blanco, azul

  Placa de vidrio
Colores: Blanco, azul

Re” ectores Luz tipo estrella

Downlights

1
Blanco

2
Cromo 
mate

3
Acero fino 
pulido

4
Latón 
pulido

5
Cromo 
brillante

6
Dorado

Los adaptadores para las 
lámparas se pueden 
obtener por separado.

Color de las 
lámparas

Colores: 1·2·3·4·5·6 Colores: 1·2·3·4·5·6 Colores: 1·2·3·4·5·6 Colores: 1·2·3·4·5·6 Colores: 1·2·3·4·5·6

Colores: 1·2·5·6 Colores: 1·2·5·6 Colores: 1·2·3·4·5·6 Colores: 1·2·3·4·5·6 Colores: 1·2·3·4·5·6

Colores: 1·2·3·4·5·6
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PARED/ TECHO  II  Herramientas Online

Con facilidad virtual. 
De este modo es muy fácil 
informarse, planear y decorar. 
La página web de Parador 

Parador, el decorador para sus habitaciones.

Con esta herramienta virtual puede experimentar que efecto tienen los 
diferentes paneles de madera noble, los paneles decorativos y el 
ClickBoard de Parador en su propia habitación. Su manejo es muy 
fácil: haga una foto de su habitación y cárguela en el decorador para 
las habitaciones. A continuación, marque la super“ cie de la pared y del 
techo que desea revestir. Usted puede imprimir, guardar o enviar a sus 
amigos esta habitación decorada. Da igual lo que quiera hacer, con el 
decorador para las habitaciones puede dejar libre su creatividad. 

Parador, el planifi cador de material

La correcta cantidad de paneles, su“ cientes per“ les de acabado a 
juego y los accesorios de instalación óptimos - con el plani“ cador 
de material de Parador podrá organizar perfectamente la instalación 
y rehabilitación. Da igual que producto necesite. Esta herramienta 
calculará online la cantidad exacta del material que necesita. Bien 
planeado se instala mejor. 

www.parador.eu - en la página web de Parador podrá encontrar exactamente lo que busca: 
información técnica, consejos artesanos, amplia información sobre las diferentes formas de 
instalación e indicaciones de montaje útiles. Da igual lo que usted esté buscando, en un instante 
tendrá disponible toda la información sobre todos los productos de la amplia gama de Parador. 
Bajo el punto Preguntas frecuentes obtendrá información entorno a las preguntas más importan-
tes sobre la decoración de una habitación. La búsqueda de comercios, el boletín informativo y 
numerosas fuentes de inspiración hacen que la imagen al “ nal sea perfecta. 
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